Odvadeéni operaci
ve vyrobé

systému HELIOS

evidence operaci

start—stop rezim

definovatelna odvadeéci obrazovka
fronta prace

technologicky postup nebo vykres

on-line data z/do systému HELIOS

Odvadeéni vyrobnich operaci

Odvadénim operaci ve vyrobé ziskate on-line
aktualni informace o stavu a rozpracovanosti vyro-
by. Pfresné podklady jsou nezbytné nutné pro dalsi
operativni fizeni, planovani, odstrafiovani problé-
mU a také pro vyhodnoceni efektivity prace

i vyroby samotné.

Aplikace umoziuje na zakladé snimani unikatniho ¢arového kédu evidovat vyrobni operace. S kddem vyrobni

operace je svazané i Cislo vyrobniho pfikazu - privodky, zakazky, pracovisté a dalSich relevantnich udaja.

Systém lze provozovat ve dvou rezimech:

| . Obsluha skenuje své osobni ¢islo a nasledné
skenuje ¢arovy kéd operace z privodky. Zadava
pocet odvedenych kusu, pripadné dalsi udaje.
Operace se ukoncéi naskenovanim nového kédu
nasledujici operace.

Il . Obsluha skenuje ¢arovy kdd operace poprvé,
zapise se start operace. Skenovanim stejného
kédu podruhé se ukonci operace a obsluha zada
potifebné udaje.

,Pocitd se to, co bylo vykondno, ne to, co bylo receno.”
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V praxi je ¢asté nastaveni vlastniho metodického postupu odva- Mam;.'.m;f.ifﬁM‘m e — —
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nebo i konkrétniho vyrobku. Méni se jak zadavané parametry 200 desss e [minn o
tak i zobrazované informace z Fizeni vyroby systému HELIOS. IMHA:A”‘I“H““%HM‘(IW"I‘
Dalsi funkcionalitou mGze byt napfiklad odpis materialu, evi- == G |
dence zmetkd, divod zmetku apod. Ty
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obrazovce, ¢as se méfi automaticky.

Alternativné mUze byt privodka vyplnéna rucné a operace pozdéji (po dokonceni zakazky, operace, smény...)
»,hajednou” - odvedené pouze pomoci ru¢niho scanneru.
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SRS finanénimu vyhodnoceni planované a redlné vyroby, op-

e timalizaci vyrobnich norem anebo postupu. V systému
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2 | je mozné nasledné vyhodnotit efektivitu jednotlivych
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stroju nebo zaméstnancu s pfimou provazanosti do dal-
Sich funkcionalit systému HELIOS, napfiklad Mzdy, QMS,
Rizeni udrzby, Controlling a jiné.

Varianty feSeni odvadéni vyrobnich operaci

* zjednoduseny editor pro odvadéni operaci, jedna se o reseni pro
PC nebo tablet.

v

* MES - odolné, stacionarni terminaly (ETH), obvykle se snimacem
¢arovych kodl nebo RFID CipQ, pripojené do ethernetové sité.

* QOdvadéni operaci prostrednictvim hand-held terminali s vlastni
aplikaci, zafizeni je diky SW vybavé viceucelové: mize byt pouZito
také k pripravé prijemek, vydejek, inventury nebo odvadéni hoto-

vych vyrobk( na expedicni sklad.
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